	
	Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3
 к муниципальному контракту 
№ 02/05/24 от
 «15»   мая     2024г.


                             
Техническое задание

	Наименование объекта закупки: Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных жилых домов в р.п.Базарный Карабулак Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области: ул. Ленина, д. 171 , ул. Ленина, д. 261, ул. Ленина, д. 384 , ул. Ленина, д. 382, ул. Ленина, д. 380, ул. Революции, д. 8, ул. Революции, д. 10 , ул. Топольчанская, д. 3, ул. Топольчанская, д. 5, ул. Пионерская, д. 5 , ул. Чернышевского, д. 6, ул. Ленина, д. 292 , ул. Пионерская, д. 1, ул. Пионерская, д. 3 , ул. Ленина, д. 290 , ул. Ленина, д. 288
	Источник финансирования: Бюджет Базарно-Карабулакского  муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района 
      Способ определения подрядчика: электронный аукцион.
	Место выполнения работ: Российская Федерация, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 171 , ул. Ленина, д. 261, ул. Ленина, д. 384 , ул. Ленина, д. 382, ул. Ленина, д. 380, ул. Революции, д. 8, ул. Революции, д. 10 , ул. Топольчанская, д. 3, ул. Топольчанская, д. 5, ул. Пионерская, д. 5 , ул. Чернышевского, д. 6, ул. Ленина, д. 292 , ул. Пионерская, д. 1, ул. Пионерская, д. 3 , ул. Ленина, д. 290 , ул. Ленина, д. 288
	Срок выполнения работ: с 15 мая по 15 августа 2024 г.
Качество выполняемых работ должно соответствовать действующей  нормативно-технической и методической документации, а также строительным нормам  и правилам.
Перечень и объемы выполнения работ:
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, №171
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 25см во дворе и толщ.30см на проезде)
	м3
	81,3
	 
	 
	((127,2*0,25+165*0,3) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	136,584
	 
	 
	0,0813*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	136,584
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	4
	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	14,61
	 
	 
	((292,2*0,05) / 100)*100 

	5
	5
	
	м3
	16,071
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,1461*110 

	6
	7
	
	1 т груза
	24,1065
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	16,071*1,5 

	7
	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см во дворе и толщ. 20см на проезде )
	м3
	52,08
	 
	 
	((127,2*0,15+165*0,2) / 100)*100 

	8
	9
	
	м3
	52,49664
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,5208*126*80% 

	9
	10
	
	м3
	13,12416
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,5208*126*20% 

	10
	12
	
	1 т груза
	89,900496
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(52,49664+13,12416)*1,37 

	11
	14
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	132
	 
	 
	(132 / 1000)*1000 

	12
	16
	
	т
	0,0858
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	13
	17
	
	т
	15,9456
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А (А16вн)
	2416*0,132*0,05 

	14
	18
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	45
	 
	 
	(45 / 100)*100 

	15
	19
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	м3
	-2,655
	 
	 
	 

	16
	20
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	м3
	2,2833
	 
	 
	2,655*0,86 

	17
	21
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	-0,027
	 
	 
	 

	18
	22
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,00891
	 
	 
	0,027*0,33 

	19
	23
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	шт
	45
	 
	 
	 


р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,№261
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 25см)
	м3
	35
	 
	 
	((140*0,25) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	58,8
	 
	 
	0,035*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	58,8
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	4
	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	7
	 
	 
	((140*0,05) / 100)*100 

	5
	5
	
	м3
	7,7
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,07*110 

	6
	7
	
	1 т груза
	11,55
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	7,7*1,5 

	7
	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см )
	м3
	21
	 
	 
	((140*0,15) / 100)*100 

	8
	9
	
	м3
	21,168
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,21*126*80% 

	9
	10
	
	м3
	5,292
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,21*126*20% 

	10
	12
	
	1 т груза
	36,2502
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние (из Пугачева на расстояние 222км)
	(21,168+5,292)*1,37 

	11
	14
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	152
	 
	 
	(152 / 1000)*1000 

	12
	16
	
	т
	0,0988
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	13
	17
	
	т
	18,3616
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,152*0,05 

	14
	18
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	25
	 
	 
	(25 / 100)*100 

	15
	20
	
	м3
	1,2685
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	1,475*0,86 

	16
	22
	
	м3
	0,00495
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,015*0,33 

	17
	23
	
	шт
	25
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,№384
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории и проезда

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 25см)
	м3
	167,95
	 
	 
	((331*0,25+284*0,3) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	282,156
	 
	 
	0,16795*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	282,156
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	4
	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	30,75
	 
	 
	((615*0,05) / 100)*100 

	5
	5
	
	м3
	33,825
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,3075*110 

	6
	6
	
	м3
	0
	 
	Песок для строительных работ природный
	 

	7
	8
	
	1 т груза
	50,7375
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	33,825*1,5 

	8
	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см во дворе и 20см у проезда)
	м3
	106,45
	 
	 
	((331*0,15+284*0,2) / 100)*100 

	9
	10
	
	м3
	107,3016
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	1,0645*126*80% 

	10
	11
	
	м3
	26,8254
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	1,0645*126*20% 

	11
	13
	
	1 т груза
	183,75399
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(107,3016+26,8254)*1,37 

	12
	15
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	530,82
	 
	 
	(530,82 / 1000)*1000 

	13
	17
	
	т
	0,345033
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	14
	18
	
	т
	64,123056
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,53082*0,05 

	15
	19
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	132
	 
	 
	(132 / 100)*100 

	16
	21
	
	м3
	6,69768
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	7,788*0,86 

	17
	23
	
	м3
	0,026136
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,0792*0,33 

	18
	24
	
	шт
	132
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,№382
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории и проезда

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 22см рядом с бетонным основанием, 30см )
	м3
	111,16
	 
	 
	((103*0,22+295*0,3) / 1000)*1000 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	м3
	30,15
	 
	 
	((201*0,15) / 100)*100 

	3
	3
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	186,7488
	 
	 
	0,11116*1680 

	4
	4
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	72,36
	 
	 
	0,3015*100*2,4 

	5
	5
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	259,1088
	 
	 
	186,7488+72,36 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	6
	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	29,95
	 
	 
	(((103+295+201)*0,05) / 100)*100 

	7
	7
	
	м3
	32,945
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,2995*110 

	8
	9
	
	1 т груза
	49,4175
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	32,945*1,5 

	9
	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см )
	м3
	114,65
	 
	 
	((103*0,15+295*0,2+201*0,2) / 100)*100 

	10
	11
	
	м3
	115,5672
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	1,1465*126*80% 

	11
	12
	
	м3
	28,8918
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	1,1465*126*20% 

	12
	14
	
	1 т груза
	197,90883
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние (из Пугачева на расстояние 222км)
	(115,5672+28,8918)*1,37 

	13
	16
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 3 см (нижний слой на бетонном основании)
	м2
	0
	 
	 
	(0 / 1000)*1000 

	14
	18
	
	т
	0
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	15
	19
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя  (5см)
	м2
	625,06
	 
	 
	(625,06 / 1000)*1000 

	16
	21
	
	т
	0,406289
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	17
	22
	
	т
	75,507248
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,62506*0,05 

	18
	23
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	150
	 
	 
	(150 / 100)*100 

	19
	25
	
	м3
	7,611
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	8,85*0,86 

	20
	27
	
	м3
	0,0297
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,09*0,33 

	21
	28
	
	шт
	150
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,№380
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 30см)
	м3
	46,75
	 
	 
	((187*0,25) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	78,54
	 
	 
	0,04675*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	78,54
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	4
	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	9,35
	 
	 
	((187*0,05) / 100)*100 

	5
	5
	
	м3
	10,285
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,0935*110 

	6
	7
	
	1 т груза
	15,4275
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	10,285*1,5 

	7
	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 20см)
	м3
	37,4
	 
	 
	((187*0,20) / 100)*100 

	8
	9
	
	м3
	37,6992
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,374*126*80% 

	9
	10
	
	м3
	9,4248
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,374*126*20% 

	10
	12
	
	1 т груза
	64,55988
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние (из Пугачева на расстояние 222км)
	(37,6992+9,4248)*1,37 

	11
	14
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	184,37
	 
	 
	(184,37 / 1000)*1000 

	12
	16
	
	т
	0,1198405
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	13
	17
	
	т
	22,271896
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,18437*0,05 

	14
	18
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	90,2
	 
	 
	(90,2 / 100)*100 

	15
	20
	
	м3
	4,576748
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	5,3218*0,86 

	16
	22
	
	м3
	0,0178596
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,05412*0,33 

	17
	23
	
	шт
	90,2
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 

	18
	24
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	4
	 
	 
	(4 / 100)*100 

	19
	25
	

	шт
	4
	 
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Революции,№8
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных(толщ.5см)
	м3
	18,77
	 
	 
	((180,1*0,05+195,3*0,05) / 100)*100 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных(толщ.12см)
	м3
	45,048
	 
	 
	((375,4*0,12) / 100)*100 

	3
	3
	Демонтаж  бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	54
	 
	 
	(54 / 100)*100 

	4
	4
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	627,4682
	 
	 
	(0,1877*1,3+0,45048*1,4+54*0,1)*100 

	5
	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 8см во дворе и толщ. 30см в проездах)
	м3
	66,802
	 
	 
	((375,4*0,13+60*0,3) / 1000)*1000 

	6
	6
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	112,22736
	 
	 
	0,066802*1680 

	7
	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	739,69556
	 
	 
	112,22736+627,4682 

	8
	8
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1(Над трубой канализации Д=150)
	м3
	1,8
	 
	 
	((12*0,3*0,5) / 100)*100 

	9
	9
	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм
	м
	12
	 
	 
	(12 / 100)*100 

	10
	10
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	м
	12
	 
	 
	(12 / 100)*100 

	11
	11
	
	м
	11,976
	 
	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 150 мм, с гильзами
	 

	12
	12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	м3
	1,8
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	13
	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	21,77
	 
	 
	((435,4*0,05) / 100)*100 

	14
	14
	
	м3
	23,947
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,2177*110 

	15
	16
	
	1 т груза
	35,9205
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	23,947*1,5 

	16
	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 20см во дворе и толщ.20см в проездах)
	м3
	87,08
	 
	 
	((180,1*0,20+255,3*0,2) / 100)*100 

	17
	18
	
	м3
	87,77664
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,8708*126*80% 

	18
	19
	
	м3
	21,94416
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,8708*126*20% 

	19
	21
	
	1 т груза
	150,317496
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние (из Пугачева на расстояние 222км)
	(87,77664+21,94416)*1,37 

	20
	23
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	257,15
	 
	 
	(257,15 / 1000)*1000 

	21
	25
	
	т
	0,1671475
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	22
	26
	
	т
	31,06372
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I,  ( А16вн)
	2416*0,25715*0,05 

	23
	27
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	25,5
	 
	 
	(25,5 / 100)*100 

	24
	29
	
	м3
	1,29387
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	1,5045*0,86 

	25
	31
	
	м3
	0,005049
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,0153*0,33 

	26
	32
	
	шт
	25,5
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 

	27
	33
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	27
	 
	 
	(27 / 100)*100 

	28
	34
	
	шт
	27
	 
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Революции,№10
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории и заезда

	1
	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных(толщ.5см)
	м3
	22,25
	 
	 
	((445*0,05) / 100)*100 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных(толщ.12см)
	м3
	53,4
	 
	 
	((445*0,12) / 100)*100 

	3
	3
	Демонтаж  бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	36
	 
	 
	(36 / 100)*100 

	4
	4
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	463,685
	 
	 
	(0,2225*1,3+0,534*1,4+36*0,1)*100 

	5
	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 8см во дворе и толщ 20см на заезде)
	м3
	70,2
	 
	 
	((445*0,08+173*0,2) / 1000)*1000 

	6
	6
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	117,936
	 
	 
	0,0702*1680 

	7
	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	581,621
	 
	 
	117,936+463,685 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	8
	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	30,9
	 
	 
	((618*0,05) / 100)*100 

	9
	9
	
	м3
	33,99
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,309*110 

	10
	11
	
	1 т груза
	50,985
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	33,99*1,5 

	11
	12
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см во дворе и толщ. 20см на заезде)
	м3
	101,35
	 
	 
	((445*0,15+173*0,2) / 100)*100 

	12
	13
	
	м3
	102,1608
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	1,0135*126*80% 

	13
	14
	
	м3
	25,5402
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	1,0135*126*20% 

	14
	16
	
	1 т груза
	174,95037
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние (из Пугачева на расстояние 222км)
	(102,1608+25,5402)*1,37 

	15
	18
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	616,1
	 
	 
	(616,1 / 1000)*1000 

	16
	20
	
	т
	0,400465
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	17
	21
	
	т
	74,42488
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А   (А16вн)
	2416*0,6161*0,05 

	18
	22
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	102
	 
	 
	(102 / 100)*100 

	19
	24
	
	м3
	5,17548
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	6,018*0,86 

	20
	26
	
	м3
	0,020196
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,0612*0,33 

	21
	27
	
	шт
	102
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Топольчанская, №3
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных(толщ.5см)
	м3
	14
	 
	 
	((280*0,05) / 100)*100 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных(толщ.12см)
	м3
	33,6
	 
	 
	((280*0,12) / 100)*100 

	3
	3
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	65,24
	 
	 
	(0,14*1,3+0,336*1,4)*100 

	4
	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 13см)
	м3
	36,4
	 
	 
	((280*0,13) / 1000)*1000 

	5
	5
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	61,152
	 
	 
	0,0364*1680 

	6
	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	126,392
	 
	 
	61,152+65,24 

	7
	7
	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород
	шт
	1
	 
	 
	 

	8
	8
	
	м3
	0,38
	 
	Земля растительная
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	9
	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	14
	 
	 
	((280*0,05) / 100)*100 

	10
	10
	
	м3
	15,4
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,14*110 

	11
	12
	
	1 т груза
	23,1
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	15,4*1,5 

	12
	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 20 см)
	м3
	56
	 
	 
	((280*0,20) / 100)*100 

	13
	14
	
	м3
	56,448
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,56*126*80% 

	14
	15
	
	м3
	14,112
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,56*126*20% 

	15
	17
	
	1 т груза
	96,6672
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(56,448+14,112)*1,37 

	16
	19
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	301,57
	 
	 
	(301,57 / 1000)*1000 

	17
	21
	
	т
	0,1960205
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	18
	22
	
	т
	36,429656
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,30157*0,05 

	19
	23
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	82
	 
	 
	(82 / 100)*100 

	20
	25
	
	м3
	4,16068
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	4,838*0,86 

	21
	27
	
	м3
	0,016236
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,0492*0,33 

	22
	28
	
	шт
	82
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Топольчанская,№5
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных(толщ.5см)
	м3
	16,75
	 
	 
	((335*0,05) / 100)*100 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных(толщ.12см)
	м3
	40,2
	 
	 
	((335*0,12) / 100)*100 

	3
	3
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	0,78055
	 
	 
	(0,1675*1,3+0,402*1,4) 

	4
	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 13см)
	м3
	43,55
	 
	 
	((335*0,13) / 1000)*1000 

	5
	5
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	73,164
	 
	 
	0,04355*1680 

	6
	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	73,94455
	 
	 
	73,164+0,78055 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	7
	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	16,75
	 
	 
	((335*0,05) / 100)*100 

	8
	8
	
	м3
	18,425
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,1675*110 

	9
	10
	
	1 т груза
	27,6375
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	18,425*1,5 

	10
	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 20см )
	м3
	67
	 
	 
	((335*0,20) / 100)*100 

	11
	12
	
	м3
	67,536
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,67*126*80% 

	12
	13
	
	м3
	16,884
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,67*126*20% 

	13
	15
	
	1 т груза
	115,6554
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(67,536+16,884)*1,37 

	14
	17
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	329,37
	 
	 
	(329,37 / 1000)*1000 

	15
	19
	
	т
	0,2140905
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	16
	20
	
	т
	39,787896
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,32937*0,05 

	17
	21
	Устройство водоотводных асфальтобетонных лотков шириной до 0,75 м вдоль кромки проезжей части при устройстве покрытия
	1000 м
	0
	 
	 
	 

	18
	22
	
	т
	0
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	 

	19
	23
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	30
	 
	 
	(30 / 100)*100 

	20
	25
	
	м3
	1,5222
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	1,77*0,86 

	21
	27
	
	м3
	0,00594
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,018*0,33 

	22
	28
	
	шт
	30
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 

	23
	29
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	54
	 
	 
	(54 / 100)*100 

	24
	30
	
	шт
	54
	 
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Пионерская,№5
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 25см)
	м3
	50,25
	 
	 
	((201*0,25) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	84,42
	 
	 
	0,05025*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	84,42
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	4
	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	10,05
	 
	 
	((201*0,05) / 100)*100 

	5
	5
	
	м3
	11,055
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,1005*110 

	6
	7
	
	1 т груза
	16,5825
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	11,055*1,5 

	7
	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см )
	м3
	30,15
	 
	 
	((201*0,15) / 100)*100 

	8
	9
	
	м3
	30,3912
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,3015*126*80% 

	9
	10
	
	м3
	7,5978
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,3015*126*20% 

	10
	12
	
	1 т груза
	52,04493
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(30,3912+7,5978)*1,37 

	11
	14
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	205,69
	 
	 
	(205,69 / 1000)*1000 

	12
	16
	
	т
	0,1336985
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	13
	17
	
	т
	24,847352
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А (А16вн)
	2416*0,20569*0,05 

	14
	18
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	137
	 
	 
	(137 / 100)*100 

	15
	20
	
	м3
	6,95138
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	8,083*0,86 

	16
	22
	
	м3
	0,027126
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,0822*0,33 

	17
	23
	
	шт
	137
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Чернышевского,№6
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных(толщ.5см)
	м3
	16
	 
	 
	((320*0,05) / 100)*100 

	2
	2
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных(толщ.12см)
	м3
	38,4
	 
	 
	((320*0,12) / 100)*100 

	3
	3
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	74,56
	 
	 
	(0,16*1,3+0,384*1,4)*100 

	4
	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 8см у подъездов, толщ.13см на проездах)
	м3
	36,325
	 
	 
	((105,5*0,08+214,5*0,13) / 1000)*1000 

	5
	5
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	61,026
	 
	 
	0,036325*1680 

	6
	6
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	135,586
	 
	 
	61,026+74,56 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	7
	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	16
	 
	 
	((320*0,05) / 100)*100 

	8
	8
	
	м3
	17,6
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,16*110 

	9
	10
	
	1 т груза
	26,4
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	17,6*1,5 

	10
	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 20см на проездах и толщ. 15см проходы у подъездов)
	м3
	58,725
	 
	 
	((214,5*0,20+105,5*0,15) / 100)*100 

	11
	12
	
	м3
	59,1948
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,58725*126*80% 

	12
	13
	
	м3
	14,7987
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,58725*126*20% 

	13
	15
	
	1 т груза
	101,371095
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(59,1948+14,7987)*1,37 

	14
	17
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	322,3
	 
	 
	(322,3 / 1000)*1000 

	15
	19
	
	т
	38,93384
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,3223*0,05 

	16
	20
	
	т
	0,209495
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,№292
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 30см)
	м3
	39,42
	 
	 
	((131,4*0,30) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	66,2256
	 
	 
	0,03942*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	66,2256
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	4
	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	6,57
	 
	 
	((131,4*0,05) / 100)*100 

	5
	5
	
	м3
	7,227
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,0657*110 

	6
	7
	
	1 т груза
	10,8405
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	7,227*1,5 

	7
	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 20см)
	м3
	26,28
	 
	 
	((131,4*0,2) / 100)*100 

	8
	9
	
	м3
	26,49024
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,2628*126*80% 

	9
	10
	
	м3
	6,62256
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,2628*126*20% 

	10
	12
	
	1 т груза
	45,364536
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(26,49024+6,62256)*1,37 

	11
	14
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	135,46
	 
	 
	(135,46 / 1000)*1000 

	12
	16
	
	т
	0,088049
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	13
	17
	
	т
	16,363568
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК (прим) (А16вн)
	2416*0,13546*0,05 

	14
	18
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.20.8)
	м
	64,4
	 
	 
	(64,4 / 100)*100 

	15
	20
	
	м3
	3,267656
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	3,7996*0,86 

	16
	22
	
	м3
	0,0127512
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,03864*0,33 

	17
	23
	
	шт
	64,4
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 

	18
	24
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.30.15)
	м
	31
	 
	 
	(31 / 100)*100 

	19
	25
	
	шт
	31
	 
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Пионерская,№1 и №3
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 25см)
	м3
	55,625
	 
	 
	((222,5*0,25) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	93,45
	 
	 
	0,055625*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	93,45
	 
	 
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	4
	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	11,125
	 
	 
	((222,5*0,05) / 100)*100 

	5
	5
	
	м3
	12,2375
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,11125*110 

	6
	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см)
	м3
	33,375
	 
	 
	((222,5*0,15) / 100)*100 

	7
	7
	
	м3
	33,642
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,33375*126*80% 

	8
	8
	
	м3
	8,4105
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,33375*126*20% 

	9
	10
	
	1 т груза
	57,611925
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(33,642+8,4105)*1,37 

	10
	12
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	238
	 
	 
	(238 / 1000)*1000 

	11
	14
	
	т
	0,1547
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	12
	15
	
	т
	28,7504
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16вн)
	2416*0,238*0,05 

	13
	16
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	112
	 
	 
	(112 / 100)*100 

	14
	18
	
	м3
	5,68288
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	6,608*0,86 

	15
	20
	
	м3
	0,022176
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,0672*0,33 

	16
	21
	
	шт
	112
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,№290
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 25см во дворе и толщ.30см на проезде)
	м3
	84,9
	 
	 
	((126*0,25+178*0,3) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	142,632
	 
	 
	0,0849*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	142,632
	 
	 
	 

	4
	4
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (поднятие люков)
	шт
	1
	 
	 
	 

	5
	5
	
	м3
	0,35
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	 

	6
	6
	
	шт
	17
	 
	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	7
	7
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	15,2
	 
	 
	((304*0,05) / 100)*100 

	8
	8
	
	м3
	16,72
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,152*110 

	9
	10
	
	1 т груза
	25,08
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	16,72*1,5 

	10
	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 15см во дворе и толщ.20см на проезде)
	м3
	54,5
	 
	 
	((126*0,15+178*0,2) / 100)*100 

	11
	12
	
	м3
	54,936
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,545*126*80% 

	12
	13
	
	м3
	13,734
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,545*126*20% 

	13
	15
	
	1 т груза
	94,0779
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(54,936+13,734)*1,37 

	14
	17
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	333,79
	 
	 
	(333,79 / 1000)*1000 

	15
	19
	
	т
	0,2169635
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	16
	20
	
	т
	40,321832
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А ( А16 вн)
	2416*0,33379*0,05 

	17
	21
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	58
	 
	 
	(58 / 100)*100 

	18
	23
	
	м3
	2,94292
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	3,422*0,86 

	19
	25
	
	м3
	0,011484
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,0348*0,33 

	20
	26
	
	шт
	58
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 

	21
	27
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	76,5
	 
	 
	(76,5 / 100)*100 

	22
	28
	
	шт
	76,5
	 
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
	 



р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина,№288
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Ссылки на чертежи
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. подготовка под основание дворовой  территории

	1
	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 (толщ. 25см)
	м3
	62,7
	 
	 
	((209*0,30) / 1000)*1000 

	2
	2
	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
	1 т груза
	105,336
	 
	 
	0,0627*1680 

	3
	3
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км
	1 т груза
	105,336
	 
	 
	 

	4
	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 ( углубление для водопропускной трубы)
	100 м3
	0
	 
	 
	 

	5
	5
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	км
	0
	 
	 
	 

	6
	6
	
	м
	0
	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм
	 

	7
	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0
	 
	 
	 

	8
	8
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (поднятие люков)
	шт
	6
	 
	 
	 

	9
	9
	
	м3
	2,1
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
	 

	10
	10
	
	шт
	102
	 
	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм
	 

	Раздел 2. устройство покрытия с основанием

	11
	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 5см)
	м3
	10,45
	 
	 
	((209*0,05) / 100)*100 

	12
	12
	
	м3
	11,495
	 
	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
	0,1045*110 

	13
	14
	
	1 т груза
	17,2425
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (с карьера  с.Тепловка)
	11,495*1,5 

	14
	15
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщ. 20см)
	м3
	41,8
	 
	 
	((209*0,2) / 100)*100 

	15
	16
	
	м3
	42,1344
	 
	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2
	0,418*126*80% 

	16
	17
	
	м3
	10,5336
	 
	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2
	0,418*126*20% 

	17
	19
	
	1 т груза
	72,15516
	 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние  (из Пугачева на расстояние 222км)
	(42,1344+10,5336)*1,37 

	18
	21
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	215
	 
	 
	(215 / 1000)*1000 

	19
	23
	
	т
	0,13975
	 
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
	 

	20
	24
	
	т
	25,972
	 
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А  (А16 вн)
	2416*0,215*0,05 

	21
	25
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	72,8
	 
	 
	(72,8 / 100)*100 

	22
	27
	
	м3
	3,693872
	 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200)
	4,2952*0,86 

	23
	29
	
	м3
	0,0144144
	 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	0,04368*0,33 

	24
	30
	
	шт
	72,8
	 
	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3
	 

	25
	31
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	47,8
	 
	 
	(47,8 / 100)*100 

	26
	32
	
	шт
	47,8
	 
	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
	 




	Используемый материал  должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
	Условия выполнения и приемки работ: Работы должны быть выполнены силами, средствами и материалами  Подрядчика в соответствии с техническим заданием. Подрядчик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента сдачи выполненных работ Заказчику.
Работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов  и быть выполнены с использованием материалов соответствующих требованиям: 
- ГОСТ  9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;
- ГОСТ  8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»; 
- ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 
Приемка и сдача выполненных работ оформляется актом выполненных работ (Форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и  журналом производства работ (заверенная копия), в котором отражаются сведения о выполненных работах: дата исполнения, наименование объекта, ответственное лицо. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, в части их соответствия, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов проводится заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом. Документом, подтверждающим проведение экспертизы результатов выполненных работ, является Заключение экспертизы экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Объем работ считается принятым со дня подписания акта выполненных работ заказчиком.
	Требования к гарантийному сроку выполнения работ и объёму предоставления гарантий их качества: Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок  распространяется на все виды работ и используемый материал. В случае обнаружения заказчиком в период гарантийного срока недостатков работ, подрядчик обязан устранить такие недостатки. Заказчик предъявляет письменное требование о безвозмездном устранении недостатков работ с указанием сроков  их устранения. Все нарушения, выявленные в течении гарантийного срока, подрядчик устраняет за собственные средства без дополнительных затрат со стороны заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
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